
OCTA
RIG



1 System. 3 Bauweisen. 
Abgehängt, auf Stützen oder als Pylonbauweise – OCTArig 
lässt Ihnen Freiraum für Ihr eigenes Standkonzept. 
Abgestimmt auf die örtlichen Vorgaben, entsteht in kürzester 
Zeit eine stabile Konstruktion, die Ihr Equipment trägt.

Kompatibel. Flexibel. Anpassbar.
Unsichtbare Kabelführung, Stromschienenmontage und 
zahlreiche Möglichkeiten, das System zu individualisieren, 
machen OCTArig zur idealen Konstruktion für Ihr Projekt. 
Um 180° gedreht, können Stromschienen bereits am Boden 
komplett vormontiert werden. OCTArig setzt mit seiner 
hohen Tragfähigkeit – ob in Verbindung mit Bühnen- und 
Eventtechnik, Bannerabhängungen oder Stoffbespannungen 
– Maßstäbe in puncto Sicherheit. 

DER KLASSIKER.
GROSSE SPANNWEITE.
OHNE KOMPROMISSE.

Technische Details:
 �	große Spannweite mit bis zu 12 m
 	hohe Tragfähigkeit
 	einfache Montage mit wenigen Bauteilen
 �	unsichtbare Kabelführung
 �	individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
  kompatibel zu Bühnen- und Eventtechnik
 	winkelvariable Abgänge mit Gelenkelementen
 	�Stromschienenmontage 

OCTARIG
AN HÄNGEPUNKTEN

R 102, ABMESSUNGEN IN MM:

80

40
40

24
0

31
.8

WINKELFUNKTION MIT R 350 UND M 770:
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TECHNISCHE FEATURES
OCTArig

TECHNISCHE FEATURES
OCTArig | abgehängt
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Keine Hängepunkte vor Ort? Kein Problem. 
Manchmal ist es aufgrund der Deckenkonstruktion am 
Veranstaltungsort nicht möglich, das OCTArig-System 
abzuhängen. Aufgeständert bietet das System völlig neue 
Möglichkeiten: eine Deckenhöhe von bis zu 6 m – und das 
ohne Extrakosten für Hängepunkte.   

OCTArig – stabil auf Stützen.
Der neue Verbindungsknoten R 210 wird fest in der Stütze 
verschraubt. OCTArig lässt sich nicht nur von der Decke 
abhängen, sondern ebenfalls stabil auf Stützen bauen. Die 
Knotenaussteifung R 240 sorgt für zusätzliche Stabilität und 
eine höhere Tragfähigkeit. Die Konstruktion kann auf dem 
Boden vormontiert und später mit Hebewerkzeugen auf die 
entsprechende Höhe angehoben werden. 

STABILITÄT.
HOHE TRAGKRAFT.
JETZT AUCH AUF STÜTZEN.

OCTARIG
AUF STÜTZEN

R 240, ABMESSUNGEN IN MM:

240

24
0

78

R 102, UM 180° GEDREHT:

RUNDROHR, BEFESTIGT MIT R 362:
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TECHNISCHE FEATURES
OCTArig | aufgeständert

KNOTENAUSSTEIFUNG.
FÜR ZUSÄTZLICHE
TRAGKRAFT.
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Pylon – herausragende 3 m.
Die Pylonbauweise ermöglicht eine bis zu 3 m freitragende 
Ecke, die durch Spannelemente gehalten wird, und dies 
ohne zusätzlich von der Decke abgehängt zu werden. Eine 
stabile Deckenkonstruktion, unabhängig von Hängepunkten 
oder tragenden Deckenelementen vor Ort – nach Ihren 
Vorstellungen.

Weniger Stützen. Mehr Ausstellungsfläche.
Maximale Standfläche in Verbindung mit schlichten 
Design, das sich unauffällig in die Standarchitektur 
einfügt. Entscheiden Sie selbst über die Positionierung der 
Stützen. OCTArig lässt Ihnen die benötigte Freiheit für Ihre 
Präsentationsfläche.

ÜBERDACHT.
FREITRAGEND.
DIE PYLONBAUWEISE.

OCTARIG
ALS PYLON

PYLONBAUWEISE: R 102 IN VERBINDUNG MIT ZUGBANDKNOTEN

ZUSÄTZLICHE TRÄGERSICHERUNG, R 320:
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TECHNISCHE FEATURES
OCTArig | Pylon

FREITRAGENDE ECKEN.
MEHR STANDFLÄCHE.
MEHR WIRKUNG.
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TRÄGERPROFIL 
240  × 80  MM  
 

 

R 102.01  

Aluminium | für Anschlussteil 
R 260 und Verbindungsteil 
R 290, für den Einbau von 
4 × Spannschloss Z 961/13
53.23 kg | 6930 mm

80

31.8

40 40
240

R 102
R 260

R 200

ABDECKPROFIL 
FÜR R  102
 

 

R 122.01  

Aluminium | zur Verwendung mit 
Trägerprofil R 102 
4.65 kg | 6930 mm

80

60.2

R 122

R 102

ENDPLATTE 
FÜR R  102 
 

 

R 135.21  

Stahl | zur Verwendung mit 
Trägerprofil R 102, inkl. 4 × 
Gewindestift M 1075/20 (M4)
0.47 kg | 241 mm

240.6

80
.6

3

R 135

R 102

QUADRATPROFIL 
ALS  STÜTZE 
 

 

DFS 84.01  

Aluminium | für Stütze, 
Stützenverlängerung und 
Stützenpylonverlängerung
38.95 kg | 5040 mm

80

60

43.4 8 4.3

Ø6.7

R 102

R 240

R 210

DFS 84

FUSSPLATTE 
FÜR DFS  84 
 
 

DFL 180.37  

Stahl | mit 6 × Bohrung für 
Senkschrauben M8, für Mittel-, 
Rand- oder Eckanordnung, 
inkl. 4 × Schrauben M8 × 25 DFL 
180/20
2.53 kg 

200

8

DFS 84

DFL 180

Bearbeitungs-
vermerke 

siehe Seite 41
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VERBINDUNGSKNOTEN 
FÜR R  260 
 

 

R 200.01  

Aluminium/Stahl | zur 
Verschraubung des Anschlussteils 
R 260 bei Abhängung der 
Konstruktion, inkl. Öse, mit 16 × 
Gewinde M10
2.92 kg 

80

M10

30
3

Ø35

24
1

8015
.8

R 260

R 200

R 102 R 102

VERBINDUNGSKNOTEN 
FÜR R  260/DFS  84 
 
 

R 210.37  

Aluminium/Stahl | zur 
Verschraubung des Anschlussteils 
R 260 bei Montage der 
Konstruktion auf Stützen, zum 
Aufstecken und Verschrauben auf 
Stützen aus DFS 84, inkl. 16 × 
Gewinde M10
7.02 kg 

80

24
0

48
0

43

M10 R 102

R 240

R 210

DFS 84

VERBINDUNGSKNOTEN 
FÜR PYLONBAUWEISE 
 
 

R 400.37  

Aluminium/Stahl | für 
Pylonbauweise mit Zugbandknoten 
R 408, für Verschraubung des 
Anschlussteils R 260, inkl. 
16 × Gewinde M10
1.98 kg

80

M10

24
1 27

3

R 102

R 400

KNOTENAUSSTEIFUNG 
FÜR R  260/DFS  84 
 

 

R 240.37  

Stahl | zur Aussteifung von 
aufgeständerten OCTArig- 
Konstruktionen, zweiteilig, inkl. 4 × 
Senkschraube DFL 340/5S (M8),  
2 × Senkschraube R 240/20 (M8), 
2 × Senkschraube R 240/21 (M8)
6.25 kg 

240 78

24
0

R 102

R 240

R 210

DFS 84

ANSCHLUSSTEIL 
FÜR DFS  84/R  102 
 
 

R 260.01  

Aluminium | zur Verschraubung 
mit Stützenprofil DFS 84 und 
Trägerprofil R 102, inkl. 4 × 
Zylinderschraube R 260/21 (M10) 
und 6 × Senkschraube DFL 
340/5S (M10)
1.15 kg l 140 mm

46 140

13
8

15
1.6

R 260

R 200

R 102 R 102

BAUTEILE
OCTArig

Achtung: R 260 
notwendig bei 
Montage von 
Trägerprofil R 102
zwischen zwei 
Stützenprofilen 
DFS 84!

Achtung: R 260 
notwendig bei 
Montage von 
Stütze aus DFS 84
mit R 210 und 
R 102!

Achtung: 
Belastbarkeit max. 
500 kg
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Achtung: 
notwendig aus 

Sicherheits-
gründen!

VERBINDUNGSTEIL 
GERADE
 
 

R 290.01 

Aluminium | zur Verschraubung 
von 2 × Trägerprofil R 102, inkl. 
12 × Senkschraube DFL 340/5S 
(M10)
2.30 kg l 450 mm

46 450

13
8

15
1.6

R 102

R 290

BEFESTIGUNGSSET  
MIT  ÖSE 

R 300.37  

Stahl | zum Einschwenken in 
das Trägerprofil R 102, für 
Seilabhängung  
1.06 kg 

73 89

12
7

Ø3
5

15.8 R 102

R 300

ZUGBAND-KNOTEN  
FÜR R  200

 

R 408.37  

Stahl | zum Umrüsten des 
Verbindungsknotens R 200, inkl. 
Zylinderschraube R 408-20 (M16)
0.32 kg 24

20
8

Ø68

32

R 102

R 408

ZUGBAND-KNOTEN  
FÜR DFS  84 

R 420.37  

Stahl | zur Montage auf 
Stützenpylonverlängerung
DFS 84, inkl. 4 × Zylinderschraube 
R 200-20 (M8)
2.25 kg 

M8

79.8

79
.8

10
0

R 102

R 420

TRÄGERSICHERUNG 
FÜR R  102 
 

 

R 320.37  

Stahl | zur zusätzlichen 
Sicherung von 2 × Trägerprofil 
R 102 im 90°-Winkel, inkl. 
2 × Hammerkopfschraube 
M 810/HA (M10) und 2 × 
Hammerkopfschraube E 265 
(M10) 
0.46 kg 

170

4
4012

0
37

R 102

R 320

Achtung: 
Belastbarkeit max. 

300 kg

Achtung: R 290 
notwendig bei 
Montage von 
verlängertem 

Trägerprofil
zwischen zwei 

Stützenprofilen 
DFS 84!

12



Achtung: 
Belastbarkeit max. 
100 kg

Achtung: 
notwendig aus 
Sicherheits-
gründen!

Achtung: 
notwendig aus 
Sicherheits-
gründen!

BAUTEILE
OCTArig

TRÄGERSICHERUNG 
FÜR R  102 
 
 

R 322.37  

Stahl | zur zusätzlichen 
Sicherung von 3 × Trägerprofil 
R 102 im 90°-Winkel, inkl. 
2 × Hammerkopfschraube 
M 810/HA (M10) und 4 × 
Hammerkopfschraube E 265 
(M10) 
0.90 kg 

300

4 37
40 12

0

R 102

R 322

TRÄGERSICHERUNG 
FÜR M 770 
 
 

R 330.37  

Stahl | zur zusätzlichen Sicherung 
von Trägerprofil M 770 an einem 
Trägerprofil R 102 im 90°-Winkel, 
inkl. 4 × Hammerkopfschraube 
M 810/HA (M10) 
0.43 kg 

150

25437
12

0

R 102

R 330

M 770

GELENK-ENDPLATTEN-SET 
FÜR M 770
 
 

R 350.21  

Stahl | zum winkelvariablen 
Anschluss des Trägerprofils M 770 
an Trägerprofil R 102, bestehend 
aus 2 × Gelenkanschlussteil 
M 1557 und 1 × Flügelmutter-Set 
R 350/FS
0.982 kg 211

160

50
45

R 102

R 350

M 770

TRÄGERPROFIL 
200  × 40  MM  
 
 

M 770.01  

Aluminium | Einbau von 
2 × Sp annschloss Z 961/8 
möglich
35.53 kg | 6930 mm 40

4.3

7.538.838.8

11
.8

11
.8

20040

20.8

11.8

R 102

R 330

M 770

ABDECKSTOPFEN 

 
 

R 355.35  

Kunststoff | zur Abdeckung von 
Bohrungen mit Ø 24 mm
0.01 kg

Ø24

Ø29.2

7.6

1.6

R 102 R 355
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ABDECKSTOPFEN 

 
 

R 358.35  

Kunststoff | zur Abdeckung von 
Bohrungen mit Ø 13 mm
0.01 kg

Ø17

R 102

R 358

BEFESTIGUNGS-SET 
FÜR R  365
 

 

R 362.90  

Stahl/Aluminium | zum 
seitlichen Einschieben in die 
Systemnut 4.3 mm, inkl. 1 × 
Hammerkopfschraube E 265 und 
1 × Halterung für Rundrohr 
Ø 50 mm 
0.64 kg

Ø50

60
10

0

16
4 R 102

R 365 R 362

RUNDPROFIL 
Ø  50  MM 
 

 

R 365.00  

Aluminium | Ø 50 mm
5.06 kg | 6000 mm

50

2

R 102

R 365 R 362

BEFESTIGUNGS-CLIP 
FÜR STROMSCHIENEN 
 

 

R 370.21  

Aluminium | zur Befestigung von 
Stromschienen an Systemnut 
4.3 mm, mit 1 × Klemmschraube 
M4 und 1 ×  Befestigungszubehör 
M5 (SW 8 mm) 
0.02 kg 32

32~21

12 R 102

R 370

ANSCHLUSSTEIL 
FÜR SEILABHÄNGUNG 
 

 

M 1172.37  

Stahl | zur Verwendung für 
Seilabhängung, für Anschluss 
an Systemnut 4.3 mm, inkl. 3 × 
Gewindestift M 1435/70 (M8) und 
2 × Linsen-Flanschkopfschraube 
M 1557/20 (M6)
0.53 kg

136

Ø22

33
.5

15
.5

65
.6

10

50
8

M 1172

Achtung: 
Belastbarkeit max. 

150 kg

Achtung: 
Belastbarkeit max. 

100 kg
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BAUTEILE
OCTArig 

R 102  –  STOFFBEFESTIGUNG 
 M 1325                         

             
M 1330                          
             

M 1310                                       M 1310                          
             

M 1358                          
             

M 1360                          
             

M 1449                          
             

ANSCHLUSSTEIL 
FÜR SEILABHÄNGUNG 
 

 

M 1174.37  

Stahl | zur Verwendung für 
Seilabhängung, für Anschluss 
an Systemnut 4.3 mm, inkl. 2 × 
Gewindestift M 1435/70 (M8) und 
2 × Linsen-Flanschkopfschraube 
M 1557/20 (M6)
0.25 kg 76

Ø22

33
.5

15
.5

65
.6

8

M 1174

Achtung: 
Belastbarkeit max. 
100 kg
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LEGENDE               

A Querschnitt

G Gewicht

J Trägheitsmoment

W Widerstandsmoment

i Trägheitsradius

PROFIL               AUSSENMASS     SCHWERACHSE

h b ey ez

mm mm mm mm

DFS 84 80.00 80.00 40.00 40.00

R 102 240.00 80.00
o  126.1 o  40.0

u  113.9 u  40.0

PROFIL               A G J y W y i y J z W z i z

ey ez

cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

DFS 84 29.687 8.02 232.14 58.03 2.79 232.14 58.03 2.79

R 102 27.47 7.42 1724.50 151.36 7.92 270.17 67.54 3.14

136.79

DFS 84 R 102

Querschnittswerte für Stützenprofil DFS 84 und Rechteckträgerprofil R 102

z

y

b

ez ez

h

e y
o

e y
u

b

ez ez

z

h

e y
e y

y

	 Material: Aluminium EN AW-6060 T66 – Spezifisches Gewicht: 2,70 g/cm³16



TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | DSF 84 und R 102

R 102                TRÄGER-SPANNWEITE      2 .0 2 .5 3 .0 3 .5 4 .0 4 .5

Einzellast in Trägermitte (kg) 2750 2200 1830 1565 1365  1210

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 2750 1760 1220 890 685 490

Durchbiegung 1/200 (cm) <1.00 <1.25 <1.50 <1.75 <2.0 (<)2.25

Einzellast in Trägermitte (kg) 2750 2200 1830 1510 1150 910

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 2750 1760 1090 660 460 325

Durchbiegung 1/300 (cm) <0.67 <0.83 (<)1.00 1.17 1.33 1.50

R 102                TRÄGER-SPANNWEITE      5 .0 5 .5 6 .0 6 .5 7 .0

Einzellast in Trägermitte (kg) 1085 915 765 645 550

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 355 265 205 160 125

Durchbiegung 1/200 (cm) (<)2.50 2.75 3.00 3.25 3.50

Einzellast in Trägermitte (kg) 735 603 502 422 358

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 235 176 734 104 82

Durchbiegung 1/300 (cm) 1.67 1.83 2.00 2.17 2.33

Maximal zulässige Belastungen (zusätzlich zum Eigengewicht) und resultierende rechnerische Durchbie-
gungen von Einfeldträgern bei zulässiger maximaler Durchbiegung von 1/200 oder 1/300 der Spannweite.

R 102

Tragfähigkeitsdaten für Rechteckträgerprofil R 102
 
Die angegebenen Daten gelten unter der Voraussetzung, dass die Träger an der Verdrehung konstruktiv gehin-
dert sind. Ein Nachweis für das Biegeknicken und Biegedrillknicken muss jeweils extra geführt werden. Bei 
blau markierten Werten ist die zulässige Spannungsgrenze mit einem Sicherheitsfaktor von 1,35 erreicht. Bei 
den Lastangaben ist das Eigengewicht des Profils bereits berücksichtigt, d. h. die angegebene Last kann kom-
plett für zusätzliche Exponate oder Profile verwendet werden. Bei der Berechnung wurde von einer gelenkigen 
Lagerung ausgegangen, um die Belastbarkeit und Durchbiegung des R 102 darzustellen. Der Verbindungsknoten 
R 200 (oder DFS 84) und das Trägerprofil R 102 können in Kombination mit dem Anschlussteil R 260 ein 
maximales Moment von 5,5 kNm aufnehmen. Die wirkliche Verformung kann etwas höher liegen, als in der 
Tabelle ausgegeben ist, da der Schlupf zwischen den einzelnen Komponenten in der Berechnung nicht berück-
sichtigt werden kann.
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Belastbarkeitswerte – Beispiele für Trägerverlängerungen mit Verbindungsteil R 290
 
Die Beispiele zeigen, dass bei einer Trägerkonstruktion (Einfeldträger, gelenkig gelagert) die mögliche Lastauf-
nahme bei gleicher Gesamtlänge zunimmt, je weiter die Trägerverlängerung im Randbereich liegt.

ACHTUNG: Eine statische Berechnung der Konstruktion kann im Einzelfall notwendig sein!

TRÄGERSPANNWEITE :  1  + 6  + 1  M = 8  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 410 Einzellast in Trägermitte (kg) 260

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 82 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 52

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 2.67

4000 mm
8000 mm

4000 mm

R 290

TRÄGERSPANNWEITE :  4  + 4  M = 8  M  (VERLÄNGERUNG MITT IG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 174 Einzellast in Trägermitte (kg) 174

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 43 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 43

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.00 - vorh. 1.89 (P)*  
4.00 - vorh. 2.25 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 2.67 - vorh. 1.89 (P)*  
2.67 - vorh. 2.25 (L)**

	 *P = Punktlast, **L = Linienlast

1000 mm
8000 mm
6000 mm1000 mm

R 290 R 290
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7000 mm 1000 mm

8000 mm

R 290

6000 mm 2000 mm
8000 mm

R 290

TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Belastbarkeitswerte bei 8.000 mm

TRÄGERSPANNWEITE :  7  + 1  M = 8  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 410 Einzellast in Trägermitte (kg) 260

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 82 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 52

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 2.67

TRÄGERSPANNWEITE :  6  + 2  M = 8  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 360 Einzellast in Trägermitte (kg) 262

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 60 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 52

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.00 - vorh. 3.54 (P)*  
4.00 - vorh. 2.99 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 2.67 
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3000 mm
9000 mm

6000 mm

R 290

1500 mm
9000 mm

1500 mm6000 mm

R 290 R 290

TRÄGERSPANNWEITE :  6  + 3  M = 9  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 225 Einzellast in Trägermitte (kg) 195

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 37 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 34

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.50 - vorh. 3.39 (P)*  
4.50 - vorh. 3.15 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.00

TRÄGERSPANNWEITE :  1 .5  + 6  + 1 .5  M = 9  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 314 Einzellast in Trägermitte (kg) 195

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 55 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 35

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.50 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.00

	 *P = Punktlast, **L = Linienlast20



TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Belastbarkeitswerte bei 9.000 mm

 

TRÄGERSPANNWEITE :  7  + 2  M = 9  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 314 Einzellast in Trägermitte (kg) 195

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 50 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 35

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.50 (P)*  
4.50 - vorh. 4.06 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.00

TRÄGERSPANNWEITE :  1  + 7  + 1  M = 9  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 314 Einzellast in Trägermitte (kg) 195

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 55 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 35

Durchbiegung 1/200 (cm) 4.50 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.00

1000 mm1000 mm

9000 mm

7000 mm

R 290 R 290

7000 mm 2000 mm
9000 mm

R 290
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4000 mm6000 mm
10000 mm

R 290

	 *P = Punktlast, **L = Linienlast

TRÄGERSPANNWEITE :  6  + 4  M = 10  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 157 Einzellast in Trägermitte (kg) 145

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 25 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 23

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.00 - vorh. 3.54 (P)*  
5.00 - vorh. 3.51 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.33

TRÄGERSPANNWEITE :  2  + 6  + 2  M = 10  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 241 Einzellast in Trägermitte (kg) 145

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 38 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 23

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.33

2000 mm
10000 mm

2000 mm6000 mm

R 290R 290
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7000 mm 3000 mm
10000 mm

R 290

TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Belastbarkeitswerte bei 10.000 mm

 

TRÄGERSPANNWEITE :  7  + 3  M = 10  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 219 Einzellast in Trägermitte (kg) 145

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 31 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 23

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.00 - vorh. 4.61 (P)*  
5.00 - vorh. 3.51 (L)**  

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.33

TRÄGERSPANNWEITE :  1 .5  + 7  + 1 .5  M = 10  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 241 Einzellast in Trägermitte (kg) 145

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 38 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 23

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.33

1500 mm 1500 mm
10000 mm
7000 mm

R 290R 290

23



6000 mm

11000 mm

5000 mm

R 290

	 *P = Punktlast, **L = Linienlast

TRÄGERSPANNWEITE :  6  + 5  M = 11  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 118 Einzellast in Trägermitte (kg) 108

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 19 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 15

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.50 - vorh. 3.91 (P)*  
5.50 - vorh. 4.20 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.67

TRÄGERSPANNWEITE :  2 .5  + 6  + 2 .5  M = 11  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 187 Einzellast in Trägermitte (kg) 108

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 27 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 15

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.50 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.67

2500 mm
11000 mm

2500 mm6000 mm

R 290 R 290

24



7000 mm 4000 mm
11000 mm

R 290

2000 mm 2000 mm
11000 mm
7000 mm

R 290 R 290

TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Belastbarkeitswerte bei 11.000 mm 

TRÄGERSPANNWEITE :  7  + 4  M = 11  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 150 Einzellast in Trägermitte (kg) 108

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 21 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 15

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.50 - vorh. 4.65 (P)*  
5.50 - vorh. 4.51 (L)**  

Durchbiegung 1/300 (cm) 3.67

TRÄGERSPANNWEITE :  2  + 7  + 2  M = 11  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 187 Einzellast in Trägermitte (kg) 108

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 27 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 15

Durchbiegung 1/200 (cm) 5.50 Durchbiegung 1/300 (cm) 3.67
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6000 mm
12000 mm

6000 mm

R 290

	 *P = Punktlast, **L = Linienlast

TRÄGERSPANNWEITE :  3  + 6  + 3  M = 12  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 145 Einzellast in Trägermitte (kg) 77

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 19 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 10

Durchbiegung 1/200 (cm) 6.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 4.00

TRÄGERSPANNWEITE :  6  + 6  M = 12  M  (VERLÄNGERUNG MITT IG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 90 Einzellast in Trägermitte (kg) 77

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 15 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 10

Durchbiegung 1/200 (cm) 6.00 - vorh. 4.38 (P)*  
6.00 - vorh. 5.04 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 4.00

3000 mm
12000 mm

3000 mm6000 mm

R 290R 290

26



7000 mm 5000 mm
12000 mm

R 290

TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Belastbarkeitswerte bei 12.000 mm

TRÄGERSPANNWEITE :  7  + 5  M = 12  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 110 Einzellast in Trägermitte (kg) 77

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 16 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 10

Durchbiegung 1/200 (cm) 6.00 - vorh. 4.97 (P)*  
6.00 - vorh. 5.25 (L)** 

Durchbiegung 1/300 (cm) 4.00

TRÄGERSPANNWEITE :  2 .5  + 7  + 2 .5  M = 12  M  (VERLÄNGERUNG AUSSERMITTIG)

Einzellast in Trägermitte (kg) 145 Einzellast in Trägermitte (kg) 77

gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 19 gleichmäßig verteilte Last (kg/m) 10

Durchbiegung 1/200 (cm) 6.00 Durchbiegung 1/300 (cm) 4.00

2500 mm 2500 mm
12000 mm
7000 mm

R 290 R 290
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B-VERMERKE 
 

B 142  

Trägerbearbeitung für 
Rechteckträgerprofil R 102 
bei Verwendung von R 260 Anschlussteil 
und Verbindungsknoten und R 290 
Verbindungsteil "gerade" 

12 × Stufenbohrung          

             

Länge

30.6
70.6

110.6 110.6
70.6

30.6

 
 

B 147  

Trägerbearbeitung für 
Rechteckträgerprofil R 102  
bei Verwendung von R 102 
Rechteckträgerprofil

2 × Stufenbohrung, 
8 × Bohrung Ø 13 mm                 

             

Länge

45.5
70.670.6

Ø13Ø13

38
 
 

B 146  

Bearbeitung für DFS 84 
Stützenpylonverlängerung 
bei Verwendung von R 260 Anschlussteil 
und Verbindungsknoten und R 240 
Knotenaussteifung                 

16 × Gewinde M10, 
4 × Bohrung Ø 10,5 mm, 
8 × Gewinde M8 (stirnseitig)               

120

120

M 
10

 (1
6x

)

Länge 240

60

28

 
 

B 148  

Bearbeitung für DFS 84 Stützenprofil 
bei Verwendung von R 260 Anschlussteil 
Verbindungsknoten und R 240 
Knotenaussteifung 

16 × Gewinde M10, 
4 × Bohrung Ø 10,5 mm,
8 × Gewinde M8 (stirnseitig)              

             

Länge
120120

28

12060 M1
0 (

16
x) 

Ø1
0.5

 (4
x) 

Ø10.5 (4x)
Bei Bedarf zusätzliche Bohrung für Stützenverlängerung

 
 

B 149  

Bearbeitung für DFS 84 Stützenprofil 
bei Verwendung von DFS 84 
Stützenprofil als Verbindungsknoten  

4 × Bohrung Ø 10,5 mm 
        

             

Länge

Ø10.5 (4x)

Ø10.5 (4x)
Bei Bedarf zusätzliche Bohrung für Stützenverlängerung

120 240120

TECHNISCHE INFORMATIONEN
OCTArig | Bearbeitungsvermerke

Bei Bedarf weitere 
4 Bohrungen 

Ø 10,5 mm (Bitte 
bei Bestellung 

angeben.)

Bei Bedarf weitere 
4 Bohrungen 

Ø 10,5 mm und/
oder 4 Gewinde 

M8 (Bitte bei 
Bestellung 
angeben.)
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OCTANORM® _Vertriebs-GmbH  

für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39

70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0

F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de

www.octanorm.com


